Dane aktualne na dzien: 10-09-2026 21:09

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/wiertnica-spalinowa-fuxtec-eb152-100-150-200mm-3km-p-659.html

Wiertnica spalinowa FUXTEC
EB152 100,150,200mm - 3KM

' Cena brutto 699,00 zt
Cena netto 568,29 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FX-EB152
Kod producenta FX-EB152
Producent FUXTEC

Opis produktu
Wiertnica spalinowa do ziemi FUXTEC FX-EB152 3 KM

FUXTEC FX-EB152 to spalinowa wiertnica do wykonywania otworéw w gruncie pod stupki, nasadzenia, fundamenty i elementy
drenazu. Silnik dwusuwowy o0 mocy 3 KM zapewnia naped bez koniecznosci korzystania z zasilania elektrycznego.

W komplecie znajdujg sie trzy wiertta o $rednicach 100, 150 i 200 mm, dzieki czemu mozna dopasowac wielko$¢ otworu do
wykonywanego zadania. Rozrusznik Easy Starter, bezstopniowa regulacja predkosci i pompka paliwa utatwiajg uruchamianie
oraz kontrolowanie pracy urzadzenia.

Model wyréznia sie stalowg rama, uchwytem wiertta z litej stali oraz przektadnia z okienkiem kontroli oleju i zaworem
odpowietrzajgcym. To praktyczny wybér do prac ogrodowych, lesnych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Najwazniejsze zalety

¢ Trzy sSrednice w zestawie: wiertta 100, 150 i 200 mm pozwalajg wykonywac otwory o réznych rozmiarach bez
dokupowania podstawowego osprzetu.

Silnik dwusuwowy o mocy 3 KM: zapewnia wysoki moment obrotowy potrzebny podczas wiercenia w gruncie.
Easy Starter i pompka paliwa: rozwigzania wspierajace sprawne przygotowanie silnika do uruchomienia.
Bezstopniowa regulacja predkosci: umozliwia kontrolowanie obrotéw w zaleznosci od etapu pracy.

Kontrola stanu oleju przektadniowego: wbudowane okienko pozwala szybko sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni.
Wytrzymate elementy robocze: rama z rur stalowych i uchwyt wiertta wykonany z litej stali sg przystosowane do
obcigzen wystepujgcych podczas wiercenia.

* Elementy wspierajace bezpieczna obstuge: urzadzenie ma wytacznik awaryjny oraz odpowietrzenie przektadni.

Co ten model daje w praktyce

Wiertta 100, 150 i 200 mm pozwalaja dobra¢ srednice otworu miedzy innymi do sadzenia roslin, ustawiania stupkéw lub
przygotowywania podtoza pod elementy konstrukcyjne. Zmiana koncéwki rozszerza zakres prac wykonywanych jednym
urzadzeniem.

Zbiornik paliwa ma pojemnos$¢ 1200 ml, a deklarowane zuzycie wynosi 0,97 I/h. Silnik pracuje na mieszance benzynowej 1:40,
dlatego przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac paliwo w odpowiednich proporcjach. Dotaczony pojemnik utatwia
mieszanie sktadnikéw.

Masa netto 9,3 kg oraz stalowa rama wptywajg na sposéb prowadzenia maszyny. Bezstopniowe sterowanie predkoscia
pozwala stopniowo zwiekszac obroty, a wytgcznik awaryjny umozliwia szybkie zatrzymanie urzadzenia.

Zastosowanie
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¢ wiercenie otworéw pod stupki ogrodzeniowe,

¢ przygotowywanie otworéw pod fundamenty,

¢ wykonywanie dotéw do sadzenia roslin,

e przygotowywanie studzienek drenazowych,

e prace w ogrodnictwie, le$nictwie i przy ksztattowaniu terenu.

Dla kogo jest ten produkt

« dla wtascicieli posesji planujgcych montaz ogrodzenia,

¢ dla 0séb wykonujgcych nasadzenia drzew i krzewow,

¢ dla uzytkownikéw zajmujacych sie pielegnacjg i zagospodarowaniem terenu,

¢ dla 0séb potrzebujgcych wiertnicy z kilkoma $rednicami osprzetu juz w zestawie.

Dane techniczne

Marka i model

Typ urzadzenia

Typ silnika

Moc

Paliwo

Pojemnos¢ zbiornika paliwa
Zuzycie paliwa

Maksymalna predkos$¢ obrotowa silnika

Regulacja predkosci
Urzadzenie rozruchowe
Zapton

Skrzynia biegéw

Olej przektadniowy
Kontrola przektadni
Srednica uchwytu wiertta
Srednice wiertet w zestawie

FUXTEC FX-EB152

Spalinowa wiertnica do ziemi

Dwusuwowy

3,0KM /2,2 kW

Mieszanka benzynowa do silnikéw dwusuwowych 1:40
1200 ml

0,97 I/h

9000 obr./min

Bezstopniowa

Rozrusznik linkowy Easy Starter

Bezdotykowy zapton CDI

Sprzegto odsrodkowe

85W/90 GL-5

Okienko kontroli oleju i zintegrowany zawér odpowietrzajgcy
20 mm

100, 150 i 200 mm

Wibracje na uchwycie 1,5 m/s?

Poziom ci$nienia akustycznego 88,4 dB(A)

Masa netto 9,3 kg

Materiat Metal i tworzywo sztuczne
EAN 4260249444867

Zawartosc¢ zestawu
e wiertnica spalinowa FUXTEC FX-EB152,
e wiertto ziemne 100 mm,
o wiertto ziemne 150 mm,
e wiertto ziemne 200 mm,

¢ pojemnik do przygotowania mieszanki paliwowej,
e instrukcja obstugi.

Dlaczego warto wybra¢ ten model
FX-EB152 taczy naped spalinowy o mocy 3 KM z trzema najczesciej wykorzystywanymi srednicami wiertet. Otrzymujesz
urzadzenie przygotowane do réznych prac ziemnych, wyposazone w regulacje obrotéw, Easy Starter oraz rozwigzania

utatwiajgce kontrole przektadni. Mozliwos¢ zastosowania dodatkowych wiertet i przedtuzen pozwala w przysztosci rozszerzy¢
jego zakres pracy.

FAQ

Jakie wiertta znajduja sie w zestawie?

Komplet obejmuje trzy wiertta ziemne: 100, 150 i 200 mm.

Jakiego paliwa wymaga wiertnica?

Silnik pracuje na mieszance benzynowej do silnikéw dwusuwowych w proporcji 1:40.
Ile wazy urzadzenie?

Masa netto wiertnicy wynosi 9,3 kg.
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Do jakich prac mozna wykorzysta¢ ten model?

Urzadzenie jest przeznaczone miedzy innymi do wykonywania otworédw pod stupki ogrodzeniowe, fundamenty, nasadzenia i
studzienki drenazowe.

Czy mozna stosowac inne srednice wiertef?

Tak. Wedtug producenta urzadzenie mozna rozbudowaé o wiertta o $rednicach 60, 80, 250 i 300 mm. Akcesoria te nie naleza
do opisanego zestawu.

Czy mozna zwiekszy¢ gtebokos¢ wiercenia?
Producent przewiduje dodatkowe przedtuzenia 400 i 600 mm. Nie sg one czescig standardowego wyposazenia tego zestawu.

Instrukcja obstugi

Pobierz oficjalng instrukcje obstugi produktu.

Pobierz instrukcje obstugi PDF

Dane techniczne

Olej przektadniowy:
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